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—den obrdnnbara plattan 
for akustik och ventilation 


1 Obrdnnbar konstruktion 
2 Separata hal for luft och ljud 
3 Exakthet i mått och vinklar 


SOUNDEX monteras just nu hos: 


Stiftelsen Studenthemmet i AB Mélnbacka-Trysils sulfit 
Stockholm och pappersbruk, Deje 


Centralposten, Stockholm 


AB Göteborgs Bank, Stock- 
AB Svenska Industribyggen, holm 
Stockholm 


Statens Järnvägar, Stockholm 


Livforsdkringsanstalten Folket, 
Telegrafstationen, Karlstad Karlskrona 


Sparbanken i Södertälje 


För perfekt akustik och ventilation har SOUNDEX -tak monterats i 
Studenthemmet, Körsbärsvägen 5, Stockholm 


starka skäl att välja SOUNDEX 


4 Vacker, färdigbehandlad yta 
5 Tvättbart utförande 


6 Sveriges mest sålda akustikplatta 


ZERO 


AKTIEBOLAG 


Huvudkontor: St. Nygatan 38 Tel. 232705 - 


Avdelningskontor i Malmö och Gävle Licenstillverkning i Benelu: 


länderna, Danmark, Finland, Norge och ltalien 
Schweiz 


Postbox: Stockholm 


Egen tillverkning 


tr 


HSB:s byggnadstekniska 
utredningar 


"1 Standardkök (slutsåld) 


_ 2 Undergrund och grundläggning 


vid husbyggnader 
Kr! 3; — 
I Analys av hyreskostnaden 
Utredning utförd av SAR Kr. 3: — 


4 Nagra av HSB:s byggnadstek- 
niska nyheter och uppfinningar 


| L Kr. 3: — 
4 Källare och vindar : 
Kr. 3: — 
6 Förskolor och daghem 
: Kr. 3: — 


: 7 Ekonomisk storlek för panncen- 


traler 
av John Rydberg Er. 3: — 


8 Gemensamhetslokaler 
É Kr. 14: — 
I Kostnadsfaktorer vid stenyttervag- 


gar 
Kr. 3: — 


_ Rekvireras i bokhandeln eller direkt fran 
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STERNER, Nits och Larstn, GUNNAR: Pensiondrshem i Nockebyhov. Bygg- 
mästaren 32 (1953) nr A 8, sid. 153—158. 


Tomtomraddet omgivet av villabebyggelse varför man valt hus av radhustyp for pensionärs- 
hemmen. En del hus har på grund av den starkt sluttande terrängen givits en utformning 


som »kedjehus». Några hus har en loftgång utmed hela fasaden. Alla lägenheter har direkt. 


ingång från det fria. | 
Artikeln illustreras med situationsplan, planer, sektioner och fotografier. 


DK 725.56 
TENGBOM, ANDERS: Pensiondrshem i Lovö. Byggmastaren 32 (1953) ur A 8, 
sid. 159—162. 


Pensionarshemmet beläget i utkanten på Drottningholms slottspark. Det utgörs av envå- 
nings radhus innehållande 12 lägenheter, varav 8 för 2 personer och 4 för I person. I källar- 


våningen gemensamma utrymmen såsom badrum, telefonhytt, tvättstuga, hobbyrum och 


förråd. ( 

4 DK 725.56 
Linvovist, ÅKE E: Alderdomshem i Kumla. Byggmastaren 32 (1953) nr A 8, 
sid. 163-168. 


Alderdomshemmets planlösning bygger pa författarens prisbelönta förslag i socialstyrelsens 
tävling om typförslag till ålderdomshem. Hemmet innehåller 60 vårdplatser i två byggnads- 
kroppar. Rummen förlagda vid mittkorridor. Korridordagrum mot öster och väster. Boende- 
grupper om 4—6 personer. 

Artikeln illustreras med situationsplan, planer och fotografier. 
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AB KVILLSFORS 
TRAINDUSTRI. 


'> Kvillsfors. Tel. 8 


1 


I. SJÖLANDERS BYGGNADS AB 


Gyllenborgsgatan 4, Stockholm K 
Tel. linjev. 51 77 11 


Utför allt inom branschen - snickerier kostar ej mer 


— kvalitén får Ni på köpet ! 


ARKITEKTTÄVLING us 


Kungl. byggnadsstyrelsen och Göteborgs stads sjukhusdirektion inbjuda harmed svenska arkitekter att - 

deltaga i pristävling rörande förslag till dels dispositionsplan för visst område norr om Sahlgrenska sjukhu- 
. set i Göteborg, dels nybyggnad för medicinska högskolan därstädes. 2 

Till prisnimndens förfogande star en summa av 60.000 kr att användas till pris och inköp. Första pris 
beräknas icke understiga 20.000 kr. och lägsta inképssumma icke 4.000 kr. 

Handlingar rörande tävlingen erhållas genom tdvlingsfunktionaren, arkitekt John Wallmark, Byggnads- 
styrelsens utredningsbyrå, Hantverkargatan 29, Stockholm 8. Program tillhandahålles kosnadsfritt. Till- 
programmet hörande bilagor erhållas mot deposition av 100 kr. Bilagorna kunna erhållas genom depositions- = 
beloppets insättande på byggnadsstyrelsens postgirokonto nr 15625. I dylikt fall kunna handlingarna tidi- = 

gast tre dagar sedan depositionsavgiften kommit styrelsen tillhanda avhämtas antingen hos tävlingsfunk- 
ticnären eller hos Göteborgs stads fastighetskontor, N. Hamngatan 14, Göteborg. Till adresser utom Stockholm 
och Göteborg sändas handlingarna per post genom tävlingsfunktionärens försorg. 


På talongen til postgiroblanketten skall angivas beteckningen »Medicinska högskolan i Göteborg». Vidare 
skall å talongen uppgivas dels huruvida tävlingshandlingarna komma att avhämtas i Stockholm eller Göte- 
borg eller beträffande adress utom dessa städer, vart handlingarna önskas levererade per post, dels ock namn 
och adress under vilken skriftligt meddelande kan nå den tävlande. 


Tävlingsförslag skall vara inlämnat till funktionären senast fredagen den 5 febr. 1954 kl. 15.00. 

De inlämnade tävlingsförslagen komma att bedömas av en prisnämnd bestående av byggnadsrådet Hans 
Brunnberg, inspektören Evert Frankenberg, professorn Bo E. Gernandt, professorn Holger Hydén, fastig- 
hetsdirektören Frans Persson, arkitekten Nils Tesch, generaldirektören Gunnar Wejke, f. d. stadsplanechefen 
Tage William-Olsson och professorn Helge Zimdahl. 

Stockholm i Juli 1953. 

KUNGL. BYGGNADSSTYRELSEN 


SEAN RA Mss ENN AN en 
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PENSIONARSHEM I NOCKEBYHOV 


Av arkitekter sar Nils Sterner och Gunnar Larsén 


Nar framemot slutet av 30-talet staten tog ett lov- 


värt initiativ att ekonomiskt stödja det s. k. pen- 
sionarshemsbyggandet trodde man att Aaldringarnas 
bostadsfraga var pa vag mot sin lösning. Vardhem, 
ålderdomshem, församlingshem for gamla, privata 
stiftelsehem och pensionärshem syntes utgöra boende- 
former väl avpassade efter olika åldringsgruppers 
behov och möjligheter. Svårigheterna på byggnads- 
marknaden med därav följande restriktivt byggande 
har emellertid gjort att det på de flesta håll och 
framför allt i de större städerna är svårt att på ett 
tillfredsställande sätt ta hand om åldringarna. Den 
kritik som riktats mot de slutna vårdformerna, de 
stridande uppfattningarna ifall kronikerfallen är att 
anse som socialvårdsfall eller sjukvårdsfall, samt 
den med stormsteg sig närmande s. k. förgubbningen 
har gjort att kommunerna ställts inför avvägnings- 
problem av stora mått, där en social inställning till 
åldringsvården för en hård kamp med ekonomiska 
realiteter. I ett samhälle så uppfyllt av åldringar som 
det vi går emot kommer också de gamlas sysselsätt- 
ningsproblem in i bilden. Inte en sysselsättning av 
enbart terapeutisk slag utan en verklig insats av åld- 
ringarna i produktionen. Detta senare förutsätter 
åldringsbostädernas förläggning intill produktions- 
centra eller komplettering med arbetslokaler. Som 
arkitekt har man en känsla av, när man sysslar med 
åldringsvårdens byggnadsfrågor, att även om objek- 
ten är stora, man ändå bara sysslar med detaljen — 
att det stora greppet över hela landets åldringsvård 
ännu saknas. Men denna känsla är ju inte bara för- 
behållen arkitekter. 

I Stockholm förbereder fattigvårdsnämnden en 
brett upplagd undersökning om åldringarnas nuva- 
rande bostadsförhållanden, bostadens belägenhet och 
typ, bekvämligheter, bostadsform osv., aldringarnas 
sjukdomar och möjlighet att klara sig själva, tidigare 
yrke m. m. Man avser också att intervjuvägen få 
fram åldringarnas önskemål beträffande bostädernas 


Vinjetten: Kedjehusen mot nordväst. 


3* 


DK 725.56 
belägenhet, typ och standard, aldringarnas intressen 
o. dyl. Frageformularet omfattar ett 40-tal huvud- 
punkter, var och en i sin tur uppdelad i ett större 
antal fragor. Det skall bli intressant att se vad denna 
undersökning kan ge. En dylik noggrann kartlagg- 
ning, som tidigare utförts i bl. a. England, avseende 
befintliga forhallanden och de gamlas egen uppfattning 
om hur de skulle vilja ha sitt liv ordnat, bor kunna 
reda ut begreppen atminstone pa vissa omraden av 
aldringsvarden. 

En fraga som man som arkitekt standigt stalls in- 
for ar vilken typ av bostadshus, som ar den lamp- 
ligaste for en gammal manniska, hoga hus forsedda 
med hiss eller låga, mera fritt grupperade byggna- 
der. Om man av vissa skal anser att en del av ald- 
ringsbostaderna bor forlaggas till en storre stads 
mera centrala delar torde inte hoghuset kunna und- 
vikas. Det har ju också genom sin koncentration 
obestridliga fördelar. Men faran for isolering fran 
omvärlden ar säkert större i en dylik byggnad. Aven 
om man inte av dåliga ben och annan krankhet 
hindras att gå ut, så ligger det nära till hands att 
man blir sittande i sin lilla cell högt upp i luften, 
allt mer och mer ointresserad av vad som rör sig 
utanför. Eventuella besök av anhöriga torde inte 
nämnvärt kunna ändra på detta förhållande. En låg 
öppen bebyggelse däremot, med väl tilltagna park- 
arealer, där åldringens bostad har kontakt med na- 
turen och där den gamle lätt kan följa årstidernas 
växlingar, höra fåglarnas sång och nära iakttaga 
vad som försiggår på gård och gata utanför, före- 
faller att vara en bostadsmiljö, som är mera kon- 
gruent med det stilla åldrandet. Kanske är detta ett 
alltför sentimentalt betraktelsesätt. Att höra stor- 
stadens larm upp till sina högt belägna fönster är 
självfallet för den som är van därvid en kär melodi. 
Man kommer väl i denna fråga som i så många andra 
till ett både — och. Att över huvud taget leva kvar 
i en invand miljö är måhända viktigare än fågelsång 
och grönska. 
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Tältgatan med dess lilla butik. 
Situationsplan. Skala 1:1600. 
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Kediehus. Undervåning. Skala 1:300. Kedjehus. Övervåning. 


Möblerade planer, lägenheter för ensamstående pensionärer. 


UASCMNET FÖR I PENGONÄR TALKONE 
Lf f U 
LÄGENHET FOR I MEABOMR 
i 7 Set 
TÅLLARE | 
] 
Lofigangshus. Bottenvaning. Skala 1:300. Loftgangshus. Sektion. 


Möblerad plan, lägenhet tör äkta makar. 


Nedan: Fasad av kedjehusets övervåning. 
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Ked e'rus. Sektion. 


Loftgangshus med samlingssalen i undervaningen, 
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Samlingssal. Samtliga fotografier: S. Sundahl. 
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En sak som ibland kritiseras är den stora anhop- 
ningen Aldringsbostader pa ett ställe. Den tveksam- 
het, som i vissa avseenden kan rada betraffande lamp- 
ligheten av att anordna s. k. kategorihus, kan dock 
sägas vara mindre accentuerad när det gäller dylika 
hus för gamla. Erfarenheten visar också att många 
åldringar lätt irriteras av stojande barn och annat, 
som följer med den vanliga hyreshusbebyggelsen. Vad 
som är viktigt synes emellertid vara att åldringsbo- 
städerna ej alltför poängterat bryter sig ut ur den 
omgivande bebyggelsen. Gör de inte det har en 
koncentration av bostäderna många fördelar. Bostä- 
derna blir lättare att övervaka, vissa kollektiva an- 
ordningar kan göras osv. 

För att återgå till pensionärshemmen, så har i 
Stockholm sedan 1941 byggts I 653 pensionärslägen- 
heter, belägna pa olika ställen i stadens södra och 
västra förorter. Dessa har inte på långt när fyllt 
behovet. F. n. väntar ca 2 000 anmälda på att komma 
in i stadens pensionärshem. Detta ständiga under- 
skott har delvis förryckt pensionärshemsidén. Man 
har tvingats att i första hand upplåta hemmen till de 
mest behövande, de äldsta, som i många fall mycket 
snart fått svårigheter att klara sig själva. Förslagen 
att komplettera pensionärshemmen med viss service 
såsom möjligheter för pensionärerna att få köpa lagad 
mat och erhålla städhjälp har hittills inte kunnat rea- 
liseras. Detta problem blir ännu svårare att klara i 
de fall där pensionärslägenheterna sprängs in i de 
vanliga hyreshusen, som nu i viss utsträckning är 
avsikten. 

Tidigare byggda pensionärshem i Stockholm har 
i regel utgjorts av smalhus i tre våningar, i några 
fall i två våningar. För ett par år sedan gjordes 
även försök med trevånings punkthus i stadsdelen 
Svedmyra. 

Stockholms stads fastighetsnämnd, som hittills ge- 
nom fastighetskontorets husbyggnadsavdelning hand- 
haft pensionärshemsbyggandet i Stockholm, har un- 
der åren 1950—52 inom stadsdelen Nockebyhov i 
två etapper låtit bygga ytterliggare en hustyp, ett 
slags radhus eller loftgångshus i två våningar. 

Den stadsplan, som förelåg för sistnämnda tomt- 
område har i samband med husprojekteringen helt 
omarbetats. Möjligheten att på detta sätt kunna be- 
driva plan- och detaljstudium parallellt på en hand 
är givetvis en stor fördel och ger större garanti för 
ett gott arkitektoniskt resultat. Tomtområdet är om- 
givet av villabebyggelse och det har därför synts 
naturligt att välja en hustyp, som till skala och 
utformning närmar sig villans. Liksom i vanliga 
radhus har varje lägenhet direkt ingång från det 
fria. Genom den goda kontakt mellan ute och inne, 
som härigenom skapas, kommer pensionsärslägenheten 
trots sin relativt begränsade yta att verka rymligare 
och den enskilde pensionären får en starkare känsla 
av att ha ett eget och avskilt hem. 

För de lägenheter, som ligger i husens Över- 
våning, har direkt ingång möjliggjorts genom en 
utefter hela fasaden löpande balkong, loftgång, som 
står i förbindelse med ett invändigt trapphus. Hittills 
vunna erfarenheter av loftgångshusen även under 
vintern, är enbart goda. I ett fall har terrängförhål- 
landena inte medgivit den angivna lösningen, utan 
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huskroppen har fått anpassas efter den starkt slut- 
tande terrängen och givas en sådan utformning att 
den närmast kan karakteriseras som ett kedjehus. 
Utifrån kan man komma direkt in i undervåningen 
och även direkt in i övervåningen. Respektive en- 
tréer är anordnade i motsatta fasader. 


Lägenhet för ensamstående pensionär. 


Bebyggelsen vid Nockebyhov omfattar 153 lagen- 
heter för ensamstående pensionärer och 27 lägenheter 
för äkta makar. Lägenheten för ensam pensionär 
består av ett rum på 15 m?, vindfang, tambur med 
garderober, rymlig ljus kokvrå samt toalettrum med 
w.c., tillsammans 27 m? I lägenheten för akta 
makar tillkommer en sovalkov med fönster och lägen- 
hetsytan ar har ca 33 m’. 

For samkvam och fester av olika slag finnes en 
samlingssal med plats for drygt 100 personer och 
utrustad med scen och maskinrum for bio. I an- 
slutning till samlingssalen, fran vilken man kan 
komma direkt ut i den omgivande parken, ligger ett 
therum med kok. 

I pensionarshemsomradet bor en kurator, som har 
till uppgift att hjälpa pensionärerna med dels per- 
sonliga angelagenheter, dels den sysselsattningsverk- 
samhet av olika former, som forekommer och for 
vilken ett antal hobbyrum for vävning, slöjd, sko- 
makeri etc. anordnats. Inom omradet finnes dessutom 
en mindre sjalvbetjaningsbutik, gemensam varme- 
central och tva maskintvattstugor. 

Byggnaderna ar uppforda i lattbetong med sprit- 
och stankputsade fasader. 

Huvudentreprenor har varit Byggnads AB Ingvar 
Sjölander. Rorarbetena har i första etappen utförts 
av Björklund & Vedin AB och i andra etappen av 
Eriksson & Olsson AB och den elektriska anlägg- 
ningen har utförts av Jälrn & Heilborns Elektriska 
AB resp. AB El-belysning. 

Inom fastighetskontorets husbyggnadsavdelning har 
arkitektarbetet utförts av arkitekterna Nils Sterner 
och Gunnar Larsén, varvid byggnadsingenjör Sven 
Nygren medverkat, byggnadskonstruktionerna utar- 
betats av civilingenjör K-A Siljestrand och de elek- 
triska av ingenjör C A Clasö, varjämte som bygg- 
nadskontrollant fungerat civilingenjör K-E Eriksson. 
Såsom VVS-konstruktor har anlitats E Sundelins 
ingenjörsbyrå och projekteringen av trädgårdsan- 
läggningen har åvilat trädgårdsarkitekt N H Orento. 


PENSIONARSHEM I LOVO 


Av arkitekt sar Anders Tengbom 


Lovo Pensionarshem ligger lantligt och vackert 
vid en av de alléer, som utstralar fran Drottning- 
holmsparkens vagsystem. Tomten, som upplatits av 
Riksmarskalksambetet, sluttar sakta mot sydväst och 
ar bevuxen med vackra lovtrad. Direktiven var att 
med hansyn till miljon och terrangen gora anlagg- 
ningen lag och fridsam. 


Vinjetten: Fran sydväst. 


DK 725.56 

Jag skissade två alternativ, ett i en våning och 
ett i två våningar, som ar 1947 kostnadsberaknades 
till resp. kr. 233 000 och kr. 215 000. Kommunen valde 
det dyrare envaningsalternativet, som aven godkandes 
av Bostadsstyrelsen med hansyn till de sarskilda for- 
hallandena. 

Anläggningen uppfördes under ar 1950 och togs 
i bruk varen 1951 och kostade fardig ca 350000 
kronor. 
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Fran söder. 


Situations plan. Skala 1:1690 
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Fasad mot sydväst. 
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Källarvåning. 


Den innehåller 12 st. lägenheter. Därav äro 8 st. 
om I rum och kök å 31 kvm. avsedda för två personer 
och 4 st. a 25 kvm. for en person. 

Entrén med förstukvist samt källartrappa är ge- 
mensam för två lägenheter. Källarvåningen, som in- 
nehåller gemensamma lokaler såsom pannrum, bad- 
rum, telefonhytt, tvättstuga, torkrum, hobbyrum, för- 
råd m. m., har en genomgående korridor som genom 
källartrapporna står i förbindelse med de olika en- 
tréerna. 


När man hör pensionärernas tacksamhet och glädie 
över att få slå sig till ro i en lättskött, varm och 
ljus bostad efter ett strävsamt liv under i allmänhet 
besvärliga bostadsförhållanden, så tycker man att man 
möter det fina i folkhemstanken. 

Byggmästare var Allan Ahlsén. Byggnadskonstruk- 
tioner: Ing. D Jawerth. Varme- och sanitetstekniska 
konstruktioner : Ing. Harry Bremfors. Elinstalla- 
tioner : Elektr. Prövningsanstalten. 

Min närmaste medarbetare på kontoret var arki- 
tekt Jens Sidenius. 
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ALDERDOMSHEM I KUMLA 


Av arkitekt SAR Ake E Lindqvist 


Ar 1949 utlyste Socialstyrelsen en allman arkitekt- 
tavlan om typforslag till alderdomshem av storleken 
30 och 80 vårdplatser. Tävlingen resulterade ej i 
något första pris, men i stället utdelades två andra 
pris i vardera storleksgruppen, av vilka ett tillföll 
mig i den större gruppen för förslaget »Öst-Väst>. 

I detta förslag var hemmet grupperat kring två 
gårdar, vardera kringbyggda på tre sidor av pen- 
sionärsrumsbyggnader, personalbostad, köks- och mat- 
salsbyggnad. Pensionärsrumsbyggnaderna bestod av 
tre lameller förlagda kring en centralt placerad hiss 
och trappa. De voro samtliga i två våningar och inne- 
höllo i varje plan 14—16 vårdplatser. 

Dessa 14—16 vårdplatser utgjorde en lagom stor 
skötsel- och städenhet. Vårdplatserna voro uppdelade 
på 2—3 dubbelrum samt 10 enkelrum förlagda kring 
en mittkorridor. För att ge 
1. dagsljus till denna mittkorridor, 

2. avbrott och större omväxling i interiören än en 
helt obruten korridor kan göra, 

3. avbrott och liv och en mindre skala på den utvän- 
diga byggnadskroppen samt 

4. möjlighet att dela upp skötselgruppens vårdplatser 
på mindre boende-grupper, voro dessa rum förlag- 


Vinjetten: Exteriörbild från sydöstra hörnet (vinterbild) utvisande korri- 
dordagrummets loggior å tre- och tvåvåningsbyggnaderna. 


DK 725.56 
da i sinsemellan atskilda sadana boendegrupper om 
4—6 personer i varje och mellan boendegrupperna 
var korridoren utvidgad till mindre dagrum. 


Anordningen medgav möjlighet till två rumsdjup, 
ett storre for bostadsrum och ett mindre for service- 
rum. Till skotsel- och stadgruppens 14—16 vard- 
platser horde foljande servicerum: 
ett skolj- och städrum inrett med arbetsbankar, bac- 
kenspolare och backenvarmare, forradshyllor, tran- 
sportvagnar m. m. 
ett thékok med lasbara forradsskap for varje pensio- 
nar samt en frukostplats for 2 personer, 
ett badrum med utrymme for fottvagning, hartvatt, 
avkladning, vila m. m., 
ett linneforrad for sang- och ganglinne, reserv- 
madrasser, filtar, tacken, kuddar, transportvagn for 
baddning, rullstol och barvagn, 
en toalett for herrar och en toalett for damer, sa 
rymlig att den tillåter framkorandet av en rullstol 
Over we-stolen samt en personaltoalett gemensam for 
tva skotselgrupper. 

Boendegruppen om 4—6 personer ar ej storre an 
att hemmets ledning bor kunna ordna det sa, att de 
som önska bo i varandras närhet kunna göra det 
och bilda en grupp. Boendeenheten har vidare likhet 
med en vanlig bostad, genom sin ovannämnda stor- 
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Entréhallen mot matsalsentrén. Väggar av rött fasadtegel eller slatputs. Golv av Ekebergsmarmor. Kapphyllor av blalackerade metallror. 
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Situationsplan. Skala 1:1600. 


Plan av en skétsel- och 
stddenhet på 15 vardplat- 
ser. Skala 1:300,. 


leksbegransning och genom att rummens orientering 
i boendegruppen kan ge sol varje tid pa dagen. Bo- 
stadsrum orienterade mot Oster aro sålunda kombi- 
nerade med ett korridordagrum mot vaster och rum 
mot väster äro kombinerade med ett korridordagrum 
mot öster. Samtliga dagrum aro försedda med vind- 
skyddade verandor. 

Bredd- och langdmatten 4 enkel- och dubbelrum- 
men äro sa valda, att de ge största möjliga variatior. 
pa sangplaceringen. Salunda kunna i enkelrummen 
sangarna placeras pa fem olika satt och i dubbel- 
rummen pa tolv olika satt. Olika placering av sangar- 
na ger i Ovrigt helt olika moblering av rummen. 

Strax efter det att Socialstyrelsens arkitekttavlan 
hade avgjorts, var Kumla stad en av de första kom- 
muner, som önskade göra ett försök att uppföra ett 
ålderdomshem efter tävlingsförslagets idéer. Jag er- 
höll arkitektuppdraget vårvintern 1950 och våren 
1950 förelåg ett skissförslag, som i princip kunde 
antagas av byggnadskommittén. 


_ Alton, 


= 


an 


Plan av en boendegrupp omfattande 3 enkelrum och 1 dubbelrum (5 vård- 
platser) jämte ett korridordagrum. Skala 1:100. 


Enligt det program, som forelades arkitekten av 
byggnadskommittén, skulle hemmet innehålla 60 vård- 
platser inkl. en mindre sjukavdelning. Byggnadskom- 
mittén ansåg detta vara en lämpligare storlek än 
Socialstyrelsens 80 vårdplatser, som varit storleks- 
ordningen i den nyligen avslutade arkitekttävlingen. 
Tävlingsresultatet hade även visat, att ett hem på 
80 vårdplatser var väl stort. Det blev långa for- 
bindelser, allt för långa eller höga byggnadskroppar 
och därav lätt anstaltskaraktär. Platssiffran 60 vård- 
platser synes däremot vara lämpligare och mera eko- 
nomisk. Hemmet blir lagom stort ur skötselsynpunkt, 
byggnaden behöver ej få anstaltskaraktär och förbin- 
delserna mellan byggnadens olika delar relativt korta. 

Byggnadens ytterväggar äro uppförda i lättbetong 
utvändigt beklädda med */2-stens rött fasadtegel ut- 
om å de indragna fasadpartierna vid korridordag- 
rummen, som terrasitputsats i varmt gråvitt. Alla tak 
äro klädda med svartmålad dubbelfalsad galvaniserad 
plåt. Entréhallens och huvudtrappans väggar äro av 
rött fasadtegel samt trappa och planer av Ekebergs- 
marmor. De två reservtrappornas väggar av målad 
puts med trappa och planer av cementmosaik. 

Bröstningsmarkeringar i ytterfasad vid korridor- 
dagrummen och vid matsalar äro utförda i samband 
med fönstersnickerierna av trådråglas som målats 
på baksidan. 

Byggnadens möbler ha ritats av möbelarkitekt Ralf 
Stockholm. 
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Korridordagrum med tapetserade väggar och golv av ekparkett. Intilliggande korridorer med målade väggar och golv av linoleum. 


Den tomt, som staden stallt till forfogande for 
alderdomshemmet, far anses vara ytterst lamplig. Den 
ar belagen i stadens centralaste del strax norr om 
stadshuset och torget. Aldringarna få sålunda bo 
centralt med gångavstånd till butiker samt vänner 


och anförvanter i staden. Tomten utgör en del av 
den s. k. Länsmansskogen och är bevuxen med hög- 
stammiga tallar. 

Hemmet uppfördes under år 1952 och invigdes den 
7 februari 1953. 


T. v: Korridor. T. h: Huvudtrappan. Väggar av fogstruket rött fasadtegel. Tak- och trappkupor, trappsteg och planer belagda med gråvit Ekebergs- 


marmor. Räcke av blamdlat smidesjärn. 
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Tavlingsforslagets idé med boendegrupper av rum alternerande med korri- 
dordagrum, som ge dagsljus och variation till mittkorridoren. 


Matsalen och det stora dagrummet åtskilda av en vikvägg. Rummen kunna 
sammanslås till en samlingssal för 120 sittande. Tak av borstad kalkbränd 
helren furupanel. Vikväggar och gavelväggar mörkgröna. Golv rödsvart 
Unoleum. 


Nederst: Enkelrum. 
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